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Ponukový sortiment: 
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Swingfog - generátory teplej hmly  

Swingfog SN 50 

Swingfog SN 81/SN 81 Pump 

Swingfog SN 101 

SN 101 Pump 

Príslušenstvo 

 

FONTAN - benzínové generátory studeného aerosolu 
 

Fontan Portastar  

Fontan Mobilstar 

FONTAN - elektrické generátory studeného aerosolu 
 

Fontan Compactstar 

Fontan Turbostar 

Fontan Twinstar 
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Swingfog SN 50 

 

Prenosné zariadenie, dostupné sú štyri typy nádrží na chemikáliu, nádrže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

alebo zo syntetického materiálu (polyetylén). Palivová nádrž je tiež vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Všetky časti 

zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s chemikáliou, sú tiež vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. 

3. 

Swingfog SN 81/SN 81 Pump 

 

Stacionárne zariadenie, dostupné sú dva typy nádrží na chemikáliu, nádrže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

alebo z polyetylénu. Palivová nádrž je tiež vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Swingfog SN 81 Pump je vybavený 

elektrickým nehrdzavejúcim čerpadlom pre čerpanie zmesi z oddelenej nádrže. SN 81 Pump je dodávaný s 

nabíjateľnou batériou pre pohon čerpadla chemikálie a nabíjačkou batérie. 

 

Swingfog  

Generátory teplej hmly 

http://www.schetelig.sk/


 

ONLINE objednávka: www.schetelig.sk    T: 031 / 788 4711       E-mail: info@schetelig.sk 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Swingfog SN 101 

 

Veľké zariadenie vhodné na montáž na vozidlo. Dostupné s ručným štartovaním čerpadla (SN 101 M) alebo s 

elektrickým štartérom (SN 101 E a SN 101 Pump). Oba typy, SN 101 M a SN 101 E sú vybavené nádržami na 

chemikáliu z nehrdzavejúcej ocele s objemom 69 litrov. SN 101 E je dodávaný s nabíjateľnou batériou a 

nabíjačkou batérie. SN 101 Pump nemá nádrž na chemikáliu. Veľká nádrž na palivo s objemom 21,3 litra 

umožňuje prevádzku približne 5 hodín. Zmes je čerpaná elektricky poháňaným čerpadlom z nehrdzavejúcej ocele 

z oddelenej nádrže. 

SN 101 Pump 

 

Napájanie SN 101 Pump a čerpadla pumpy na chemikáliu je riešené konektorom 12 V k batérii vozidla. Všetky 

Swingfog SN 101 modely sú dodávané s automatickým vypínaním a môžu byť vybavené diaľkovým ovládačom 

(voliteľné príslušenstvo). Palivové nádrže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. 
 

Swingfog  

Generátory teplej hmly 
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Príslušenstvo 

5. 

Štandardné vybavenie dodávané s každým zariadením Swingfog 
Na obrázku ako príklad vybavenie k Swingfog SN 50. 

Vysokokapacitná zahmlievacia trubica 
Pre zmesi na báze vody (voliteľné príslušenstvo). Použitím tejto trubice sa vytvára 

spektrum kvapiek, takmer identické ako pri zmesiach na báze oleja. Táto trubica 

môže byť použitá iba pre zmesi na báze vody. 

Diaľkové ovládanie 

Diaľkové ovládače pre  Swingfog SN 101 M, SN 101 E and SN 101 Pump. Všetky 

funkcie zariadení môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača pohodlne z 

kabíny vozidla (voliteľné príslušenstvo). 

http://www.schetelig.sk/


 

ONLINE objednávka: www.schetelig.sk    T: 031 / 788 4711       E-mail: info@schetelig.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTAN  benzínové  

generátory studeného aerosolu 

 

6. 

Fontan Portastar 

ULV generátor studeného aerosolu / hmly je vybavený: 

 2.0 hp dvojtaktný motor 

 Bezúdržbový, nízkotlakový kompresor 

 Ergonomicky tvarovaná pištoľ a spúšť pre prerušované 
alebo kontinuálne zahmlievanie 

  

Dávkovanie rozprašovanej kvapaliny je dosiahnuté 

podtlakom v nádrži na chemikáliu. Rýchlosť prietoku (litre za 

hodinu) je regulovateľná ľahko vymeniteľnými dávkovacími 

tryskami: 

- Tryska 30 - 1 l / h 

- Tryska 45 - 2 l / h 

- Tryska 58 - 3 l / h 

- Tryska 68 - 4 l / h 

- Tryska 84 - 6 l / h 

- Bez trysky - 17 l / h 

Spektrum kvapiek VMD (Volume Median Diameter) je <30 

um, bez ohľadu na to, ktorá tryska je použitá. 

 

 

 

Model M 

Prietok (litre za hodinu) sa nastavuje ručne pomocou merača prietoku. Dávkovanie postrekovej zmesi je dosiahnuté pretlakom v nádrži 

na chemikáliu. Výstupné množstvo je nastaviteľné ručne. 

Model E 

Prietok (litre za hodinu) je zadávaný pomocou tlačidiel na ovládacom paneli / diaľkovom ovládači a zobrazí sa na displeji. Dávkovanie 

postrekovej zmesi je dosiahnuté prevodovým čerpadlom z chemicky odolnej nehrdzavejúcej ocele, ktoré čerpá postrekovú zmes z 

nádrže na chemikáliu. Výstupné množstvo môže byť nastavené elektronikou. 

Model ER 

Tento vrchol modelového radu je vybavený rovnako ako model E, avšak prietok rozprašovanej kvapaliny môže byť nastavený na "litre 

za hodinu" alebo "litrov na kilometer". Zariadenie je vybavené radarovým systémom, ktorý synchronizuje rýchlosť vozidla a prietok, ak 

je zariadenie nastavené na "litrov na kilometer". Radarový systém pracuje v rozsahu rýchlostí medzi 3 a 25 km / h. V rámci tohto 

rozsahu, výstupné množstvo je presne kontrolované tak, že vždy pokryje nastavené množstvo, nezávisle na rýchlosti vozidla. 

 

 

Fontan Mobilstar 

Bez trysky - 17 l / h 

 16 alebo 18 hp štvortaktný motor s elektrickým štartérom 
(tiež vybavený záložným manuálnym štartérom) 

 Palivová nádrž o objeme 20 l s ukazovateľom hladiny 

 Postranný kompresor - suchý chod 

 Dve univerzálne nastaviteľné striekacie hlavy 

 Osvetlený ovládací panel / diaľkové ovládanie pre ovládanie 
všetkých funkcií 

 Automatické oplachovanie nádrže a čistenie prietokových 
častí a striekacích hláv 

Striekacie režimy a prietoky 

- ULV - prietok 5 - 50 l / h 

- ULV-Plus - prietok 51 - 100 l / h 

- LV - prietok 5 - 100 l / h 
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FONTAN - elektrické generátory 

studeného aerosolu 

 

7. 

Fontan Compactstar 

ULV generátor studeného aerosolu / hmly so systémom 

dúchadlo / stator. Dostupné sú dve veľkosti nádrží na 

chemikáliu, 15 litrová alebo 34 litrová. Polo-automatická 

prevádzka striekania. Časovač je k dispozícii ako 

voliteľné príslušenstvo. 

 

Fontan Turbostar 

ULV generátor studeného aerosolu / hmly so 

systémom dúchadlo / stator, výškovo nastaviteľný. 

Nádrž na chemikáliu má objem 34 litrov. 

Programovateľná plno-automatická prevádzka. Fontan 

Compactstar a Fontan Turbostar sú rovnaké, pokiaľ 

ide o výpustné množstvo a kvalitu kvapiek. 

 

Fontan Twinstar 

ULV generátor studeného aerosolu / hmly s 

dvoma systémami dúchadlo / stator, ktoré sú 

výškovo nastaviteľné. Môžu byť prevádzkované v 

opačnom smere, alebo paralelne. 

Programovateľná plno-automatická prevádzka. V 

porovnaní s Fontan Compactstar alebo s Fontan 

Turbostar alebo s Fontan Twinstar má dvojité 

výpustné množstvo a rovnakú kvalitu kvapiek. 
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