
TWINTUNELY
6,20 m / 8,50 m* / 9,60 m

EFEKTÍVNA 
PRODUKCIA

JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ

VYSOKÁ 
KVALITA A 

BEZPEČNOSŤ

Twintunely RICHEL so šírkou 6,20 m až 9,60 m spĺňajú požiadavky pestovateľov zeleniny, ovocia a 
kvetov. Ponúkaný sortiment tunelov využíva osvedčené riešenia založené na technológii a kvalite 
RICHEL, používané vo fóliovníkoch a iných produktoch spoločnosti.  (* 8.5m na objednávku)

> Montáž bez základov
- pomocou kotvy

> Možnosť viacloďového
prevedenia

> Väčší rozstup oblúkov

> Maximalizácia pestovateľskej 
plochy na okrajoch tunela

> Ľahký prístup pre stroje
> Veľký objem vďaka výške 

tunela až 4,70 m

> Odolné voči zaťaženiu
snehom a vetrom

> Vyhovuje európskej
norme EN 13031-1



OV60

OV60

Zavesenie plodín (možnosť) 
1 alebo 2 výstuhy Žľab (voliteľné)

OV90

3,60 m

1,33 m

2,10 m 2,20 m

0,50 m
6,20 m

Zavesenie plodín (možnosť) 
1 alebo 2 výstuhy

3,99 m

8,50 m

2,50 m 2,22 m

0,50 m

9,60 m

4,70 m

2,90 m 2,45 m

0,50 m

>>> Technická špecifikácia

• Oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele (HTS)

6,20 m/8,50 m z profilov OV60

9,60 m z profilov OV90 (HTS)

• Pozinkovanie metódou Sendzimir Z275

• Viacloďové prevedenie

• Výška vo vzdialenosti 0,50 m od okraja:
6,20 m/8,50 m: okolo 2,20 m – 9,60 m: okolo 2,45 m

• Jednoduchá alebo dvojitá skrutková kotva bez základov

• Vzdialenosť medzi oblúkmi: 2,50 m

• Krížové výstuhy:
6,20 m: polyesterový pás alebo profil Ø32 mm
8,50 m/9,60 m: profil Ø32 mm

• Žľab (voliteľné)

> Tunel 6,20 m

> Konštrukcia
• Široký výber fólií

• Inštalácia pomocou RICHEL klipových pásov

• Bočné vetranie zvihnutím fólie

• Vetranie hrebeňa - rolovaná fólia na profile Ø32 mm; manuálny 
alebo motoricky poháňaný mechanizmus

• Vodiace profily Ø32 mm na zaistenie vetrania

> Opláštenie

> Vetranie

Distribútor: Schetelig CE s.r.o.
Šaľa - Dlhá nad Váhom 440
Dlhá nad Váhom 927 05

> Tunel 8,50 m (na objednávku)

> Tunel 9,60 m

+421 31 / 788 47 11
+421 31 / 788 47 12
+421 915 832 308
info@schetelig.sk




